XX热电厂

                        第一章 项目概况
广东XX热电厂，在对锅炉烟气除尘的系统中，其脉冲布袋除尘设备因使用年限较长，已经不能满足今年新出台的环保新标准，现委托我公司对该除尘系统进行重新设计，已达到2014年新出台的环保要求。

            第二章 设计依据

设计依据

《环境空气质量标准》

《中华人民共和国国家环境保护标准》GB13223-2011

《大气污染物排放综合标准》 GB 13223-2011GB13271-2001

《煤炭工业污染物排放标准》 DL5000-2000

《锅炉烟尘测试方法》

工程规模
设计规模

170000m3/h

设计目标

排放标准按照即将出台的2014新的排放标准，结合环保部门给出的意见，我方设计的粉尘出口浓度严格控制在20mg/m3以下。

工艺流程

>工艺选择

该系统主要净化对象为细粉尘，通过对粉尘颗粒的分析，以及对项目的效果、投资、运行费用的等方面的综合考虑，主体处理设备采用脉冲布袋除尘设备和水幕除尘两种设备，双结合能带来更高效的处理能力，净化粉尘更洁净。

治理工艺流程图 （左进风，喷淋塔高空排放）
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工艺流程描述

锅炉烟气首先经过风机后，由风机的压力将烟气灌入布袋除尘设备中，经过布袋除尘设备除尘后，一些浓度在50mg/m3以下的粉尘最终进入水幕除尘器种进行最终的净化，最后由水幕除尘器的排放口高空排放。

第五章 除尘器的技术说明
设备名称

TR-CQ10型除尘设备。

设备形式

脉冲干式布袋除尘设备。

引用标准

燃煤电厂除尘器技术条件 

钢结构设计规范

建筑钢结构荷载规范

建筑抗震设计规范 

固定式钢斜梯 

固定式工业钢平台 

火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定 

工业企业噪声控制设计规范 

焊接接头的基本型式与心尺寸 

碳素结构钢和低合金冷轧薄板及钢带 

普通碳素结构钢低合金结构钢热轧厚钢板技术条件 

优质碳素结构钢钢号和一般技术条件 

发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程 

集中控制装置通用技术条件 

火力发电厂设计技术规程

电力工程电缆设计规范 

火力发电厂和变电所照明设计技术规定 

交流电气装置的接地 

火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2003

锅炉大气污染物排放标准GWPB3-1999

锅炉烟尘测试方法 

袋式除尘设备安装要求验收规范JB/T8471-96

袋式除尘设备用滤料及滤袋技术条件 GB12625

袋式除尘设备性能测试方法 GB12138

分室反吹袋式除尘器技术条件 ZBJ88012-89<

电器装置安装工程施工技术条件 GBJ232－82

过滤风速的确定

关于过滤风速：本次设计的过滤风速为0.8m/min，在含尘浓度比较高的 该工况里，为了保证除尘系统正常平稳的运行，采取的措施如下：

、首先保证烟气入口气流的分布合理，避免紊流造成对滤袋的磨损，

、在除尘器入口增设沉降室，使得粉尘浓度降低，

、设定有合理的清灰压力，和喷吹周期，能够保证滤袋得到有效合理的清灰，保证系统在较低的阻力下运行，

、选用最适宜的滤料，必达福公司PPS/PPS554CS31，经过行氟龙浸渍处理，滤料具备优异的抗粘结和易清灰效果，针对脱硫后的粉尘特性，达到平稳运行的效果因此，在做到了以上几点，0.8m/min的过滤风速是可以达到的。

另外，必达福公司滤料生产按照德国DIN系列标准生产，同时满足GB12625－90，有强力的质量保障。

布袋除尘器基本技术参数
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材质表/分项重量表
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PT-2590型袋式除尘器是我公司结合引进的美国富乐公司技术和日本田中公司技术，自主开发研制的成熟产品。其最大的优势在于成功地解决了含尘浓度高、粉尘粘性大、温度变化范围广等烟气治理的老大难题。经处理后粉尘的排放浓度远远低于国家一类地区50mg/Nm3的排放标准。

袋式除尘设备工作原理：

含尘气体由进气口进入除尘器的预收尘室，粉尘与导流板发生碰撞，较粗颗粒的粉尘在撞击下受惯性力量和重力的作用落入灰斗起到预收尘的作用，较细的粉尘以均匀的速度进入箱体，经滤袋过滤后，粉尘被挡在滤袋的外面，气体透过滤袋，经净化后沿滤袋内部进入净气室，通过引风机排入大气。

随着过滤工况的不断进行，附着于滤袋外表面的粉尘不断增多，气流通过的阻力也不断加大，当阻力达到一定值时，除尘器的通风能力将会明显下降。为了确保除尘器除尘效果稳定，我们设置了定时定阻两种清灰系统，该系统的运行由PLC来完成。整个过程如下：PLC按一定的时间间隔和宽度发生脉冲信号，控制脉冲阀动作，气体成脉冲状由脉冲阀喷向净气室进入滤袋，气体在滤袋内瞬间膨胀，由其内部排向外部，将积附在滤袋外表面的粉尘清除。在清灰过程中，每喷吹一次的时间称为脉冲时间一般为0.1－0.2秒；两个相邻脉冲开动的间隔时间为脉冲间隔或称喷吹间隔；全部滤袋完成一个清灰循环的时间为脉冲周期或喷吹周期，调整脉冲间隔和脉冲时间，可使除尘器阻力保持在限定范围内。脉冲时间长，脉冲间隔短，则除尘器阻力下降，反之则上升。

烟气系统和旁路系统

除尘器设有旁路阀，且采用温度自动控制，泄漏率为零，具有开关灵活、控制可靠，具有防止积灰影响阀门关闭不严或打不开的技术措施、当锅炉尾部烟气的温度升高影响滤袋寿命时，冷风系统开启，使冷空气能够充分与烟气混合从而降低烟气温度，同时避免局部过冷腐蚀，保证滤布和引风机的安全。系统控制纳入在除尘器控制内，旁路阀、冷风阀的控制采用自动和手动两种方式，自动控制安装在进风管内的温度仪检测烟气实际温度。<

除尘设备结构型式

除尘器采用积木式布置，共多个单元。采用上进气方式，出气口设置在一端，烟道内设导流板，脉冲阀、气缸及阀门集中布置于除尘器顶部，并作防护、防雨处理。主体采用钢性支撑，顶部设检修门盖，可方便进行换袋，设备已设计了防雨措施。整个设备由以下部分构成：

除尘器主体：含净气室、箱体、灰斗、气缸及阀门、骨架、滤袋等；

喷吹清灰系统：含脉冲阀、压力传感器、及其他管路。

电控系统：PLC可编程序控制柜。防雨：顶部为坡度设计，清灰系统安有防护罩，顶盖内设密封胶条。

除尘设备特点

本除尘设备结构为美国富乐技术和日本田中公司技术结合的成熟型式，属国际先进结构型式之一。较国内传统的上进气式、管道外露式结构，具有以下显著特点：

采用上进气方式，粗颗粒粉尘可以直接沉降于设备预收尘室的灰斗中，可起到预收尘作用，只有细小粉尘接触滤袋，这样避免了大颗粒粉尘对滤袋的冲击和损坏。此外，进气管道内设均流板，可使烟气均匀进入各气室，防止个别单元因进气量大而使滤袋加速磨损。

出气管道设在除尘器另一端，外形美观、整齐、便于安装及保温处理。同时可有效的减少管路的压力损失，降低能耗。此外，气缸集中布置于除尘器顶部，便于进行防护处理，从而可以有效地克服气缸在冬季的不正常运行。

滤袋与花孔板的密封为弹性钢圈卡紧结构，只要打开除尘器的顶部盖板，就能方便地把滤袋从顶部取出。使滤袋的安装、更换变得非常轻松、方便，大大减少工人的劳动强度及日常维护量。

选用世界知名专业厂家的优质滤袋（无锡必达福滤料），使用寿命长（可达2年以上），减少维护费用。且滤袋长度方向采用独特的加工技术，无开裂，密封性好。滤袋表面经特殊处理，可有效地解决因烟气粘性大、湿度大 而造成的“糊袋”现象，清灰更加容易。

除尘器与烟气排放管道通过三通阀门实现并联，可方便地进行转换，确保设备的正常连续运行。

合理的管路及清灰系统设置，可定时或定阻进行清灰，使除尘器阻力能稳定在1400Pa左右，运行阻力小，收尘效率高。

采用线性风体与橡胶软体线面接触的密封方式，结构简单、密封可靠、漏风率极低，保证了除尘器的连续可靠运行。

设备自动化程度高，全部过程可由微机实时监控，无需人工操作，全面实现自动化管理。

设备采用钢性支架支撑，安装方便、快捷，大大减少土建费用。

设备采取了防雨措施，可安全地于室外运行。

管道系统设计标准

烟风道的设计符合《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》（DL/T5121-2000）的规定，汽水管道符合《火力发电厂汽水管道设计技术规定》（OL/T5054-1996）和《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》（SDGJ6-90）中的要求。

设备中的管道系统布置简捷、美观便于安装维护，流速合理，强度和刚度足够，具有防振动、防磨损、防腐蚀和防堵塞的特点。

关键部件的选择

关于选用何种型式、规格的滤料，我们主要从以下几个方面进行考虑：（1）滤料温度、含湿量的要求；（2）排放浓度的要求；（3）运行阻力的要求；（4）使用寿命要求；（5）价格的承受能力；

选用PPS滤料，其技术指标如下：

滤袋规格： ф160×6000mm

材质： PPS

克重： 500g/m2

厚度：1.55㎜<

透气量：10±3m3/㎡

断裂强度(纵向) : ≥750N/50mm×200mm<

断裂强度(横向) : ≥900N/50mm×200mm

断裂伸长率(纵向)：≤30%

断裂伸长率(横向)：≤45%

使用温度（正常）：170℃

使用温度（瞬间）：190℃

后期处理： 烧毛、压光、热定型

使用寿命： 二年以上

电磁脉冲阀：选用上海或美国生产的电磁脉冲阀，在气包压力0.6-7.5kg/cm2压力范围内，保证连续使用200万次以上。

可编程控器：西门子或AB公司系列产品。

离线清灰长袋低压脉冲袋式收尘器的脉冲清灰控制采用手动和自动两种方式，可相互转换，自动控制采用压差（定阻）和定时控制方式，可相互转换，压差检测点分别设置在除尘器的进出口总管处，当达到设定的压差值或时间周期时，除尘器各室依次进行脉冲喷吹清灰，程序由主控柜（PLC）自动控制。

定阻控制：选择开关选定“自动”“定时”位置，系统满足定时控制清灰工序。

定阻控制：选择开关选定“自动”“定阻”位置，当除尘器差压达到设定值时，开始清灰工序，依次完成所有仓室的清灰工作，如果一次清灰后除尘器阻力仍然高于设定值，清灰继续进行；如果在清灰过程中，除尘器阻力降低到设定值以下，清灰工序在完成一个周期后停止，直到除尘器阻力超过设定值，开始又一次清灰工序。除尘器各仓室能单仓离线，即关闭提升阀，脱离除尘系统，在此情况下，该仓室将不运行清灰程序。

控制项目：气缸阀7个，脉冲阀70个，旁路阀1个，冷风阀1个。控制方式—自动/手动：面板上转换开关，拨到手动,按动手动按钮进行手动操作；拨到自动PLC按程序自动工作。

工作过程：

当清灰开始，第一室气缸关闭，3秒后，7个脉冲阀每隔25秒喷 吹0.3秒，然后沉降8秒，气缸阀提升，第一室清灰结束。过25秒进行下一室重复上一室的工作过程，循环工作。7个室清灰结束，可有一个总间歇，在PLC旁边设了三个开关，分为300秒/600秒/900秒，当全合上为300+600+900＝1800秒，如不需要关闭即可。PLC用电源为220VAC和24VDC两种。最大到260VAC和28VDC。电压过高应采敢措施降压。

主要工艺手段及质量控制措施阐述

除尘器密封不良，会造成设备能源的浪费，除尘效率下降，严重时可诱发结露现象，从而影响设备的正常使用，为此采取以下几种措施进行有效控制：

设备主体采用双面焊或单面焊双面成形工艺，且焊后经严格的渗漏检验，确保其密封；

自定心活动阀板加之线性钢体与橡胶软体的密封方式，确保各阀门的密封；

花孔板的加工及其平面度的控制：

花孔板的质量对除尘器的性能影响很大。花板孔粗糙会使滤袋受损；孔距不均会造成压缩气体喷吹偏移，从而使滤袋单面受力导致清灰效果下降，滤袋使用寿命缩短；花孔板表面不平整会使滤袋中心线相对于水平面的垂直度产生偏差，导致滤袋底部相互接触，粉尘搭桥难以清除，除尘器运行阻力上升，从而造成能源的浪费；因此，以上三个指标是需要严加控制的，控制措施如下：

采用数控等离子切割技术或模具冲压实现对板孔的加工，加工后边缘光滑，无尖角毛刺；

在工艺上先拼后割、焊后加工，从而有效消除焊接变形，确保孔距均匀

花孔板的整体焊接采用大型专用焊接工装－压模紧固，焊接过程中辅以锺击等简单易行的去应力措施，焊后空冷松模，有效控制焊接应力变形，保证其整体的平面度。

灰斗的设计加工

灰斗与水平夹角至少要求≥65°,灰斗不会积料，集尘灰斗根据需要设置加热器、振动器及其它防堵措施，以避免结露堵塞。

关键零部件的使用寿命

主要结构材料的供应商、规格、执行标准
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布袋除尘设备结构图：

布袋除尘设备本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。

布袋除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此，清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一，也是袋式除尘器运行中重要的一环。
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